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Akcesoria systemów linii kroplujących
CHARAKTERYSTYKA

• Kolor czarny
• Wykonane z tworzywa o wysokiej twardości
• Odporne na promienie UV
• Stosowanie w zakresie temperatur od – 30 do 80 °C
• Odporne na wodę, bakterie i grzyby

CENNIK

W celu uzyskania informacji o cenach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
+48 52 582 61 24 lub +48 604 47 62 14

Kolanko (wciskane) 16 – 16 
mm do linii kroplujących  

na wąż 16

Łącznik (przelot wciskany)  
do linii kroplujących  

na wąż 16

Okular (zacisk końcowy) do 
linii kroplujących  

na wąż 16

Trójnik (wciskany)  
16 – 16 – 16 mm do linii 
kroplujących na wąż 16

Korek (wciskany) do linii 
kroplujących na wąż 16

Uchwyt do mocowania  
linii kroplujących

artykuł waga 100 szt. opakowanie zbiorcze waga opakowania zbiorczego

Kolanko – KLK Ø16 572 g 20x100 szt. 11,45 kg

Trójnik – TLK Ø16 755 g 15x100 szt. 11,50 kg

Okular – OLK Ø16 344 g 30x100 szt. 10,50 kg

Łącznik – ŁLK Ø16 396 g 35x100 szt. 14,40 kg

Korek – KOLK Ø16 268 g 50x100 szt. 13,10 kg

Uchwyt – ULK 1100 g 10x100 szt. 11,00 kg


